(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLlfcE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION 

EN MATURE DE BREVETS (PCT) 

(19) Organisation Mondiale de la Propria 
Intellectuelle 

Bureau international 




(43) Date de la publication Internationale 
17 ftvrier 2005 (17.02.2005) 



(10) Nurnlro de publication internationale 

PCT WO 2005/015672 A3 



(51) Classification internationale des brevets 7 : H01M 8/04, 
8/10, 8/04, 4/88 

(21) Numero de la demande internationale : 

PCT/FR2004/001525 

(22) Date de depot international : 18 juin 2004 (18.06.2004) 

(25) Langue de depot : francais 

(26) Langue de publication : 



(30) Donnees relatives a la priorlte : 

03/07961 1 juillet 2003 (01 .07.2003) FR 

(71) Deposant (pour to us les Etats designes sauf US) : COM- 
MISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE [FR/FR]; 
31-33, rue de la Federation, F-75752 Paris (FR). 



(72) Inventeurs; et 

(75) Inventeurs/Deposants (pour US seulement) : LAURENT, 
Jean-Yves [FR/FR]; 3, allee du Pare, Cidex 55, F-38640 
Claix (FR). ARROYO, Jean [FR/FR]; 4, rue Champ 
Rochas, F-38240 Meylan (FR). NAYOZE, Christine 
[FR/FR]; "Les Caravelles", 140, boulevard Joliot Curie, 
F-38600 Fontaine (FR). ROUX, Christel [FR/FR]; La 
Terrasse, F-38210 Saint-Quentin-Sur-Isere (FR). 

(74) Mandataires : HECKE, Gerard etc.; Cabinet Hecke, 
WTC Europole, 5, place Robert Schuman, Boite po stale 
1537, F-38025 Grenoble Cedex 1 (FR). 

(81) Etats designes ( sauf indication contraire, pour tout titre de 
protection nationale disponible) : AE, AG, AL, AM, AT, 
AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, 
CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, 

/ Suite sur la page suivante ] 



(54) Title: FUEL CELL IN WHICH A FLUID CIRCULATES ESSENTIALLY PARALLEL TO THE ELECTROLYTIC MEM- 
BRANE AND METHOD FOR PRODUCTION OF SUCH A FUEL CELL 

(54) Titre : PILE A COMBUSTIBLE DANS LAQUELLE UN FLUIDE CIRCULE SENSIBLEMENT PARALLELEMENT A LA 
MEMBRANE ELECTROLYTIQUE ET PROCEDE DE FABRICATION D'UNE TELLE PILE A COMBUSTIBLE 



3 




O 



(57) Abstract: The invention relates to a fuel cell, comprising a substrate (2), supporting an electrolytic membrane (4) with first and 
second faces (4a, 4b) on which first and second electrodes are respectively arranged. The first and second electrodes respectively 
comprise first and second catalytic elements and first and second fluids are respectively provided for supply to the neighbourhood of 
the first and second catalytic elements. The supply of the first fluid on the neighbourhood of the first catalytic element is embodied 
such as to generate a circulation essentially parallel to the first face (4a) of the electrolytic membrane (4), in a cavity (10) formed in 
the substrate (2). 

(57) Abrege : Une pile a combustible comporte un substrat (2) supportant une membrane electrolytique (4) comportant des premiere 
et seconde faces (4a,4b) sur lesquelles sont respectivement disposers des premiere et seconde electrodes. Les premiere et seconde 
electrodes component respectivement des premier et second elements catalytiques et des premier et second fluides sont respective- 
ment destines a etre amends a proximite" des premier et second elements catalytiques. L'approvisionnement du premier fluide 
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a proximite" du premier element catalytique est concu de maniere a le faire circuler sensiblement parallelement a la premiere face 
(4a) de la membrane Slectrolytique (4), dans une cavite" (10) formee dans le substrat (2). 



